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1. Uvod:

Tato technicka sprava zhodnocuje vyhovotenie zateplenia podlahy nevykurovanej povaly
a obvodovych stien bytového domu kontaktnym zateplovacim systémom. Posudenie zateplovacieho systému
sa prevedie podfa STN 73 0802/Z2:2015. Predmetom je celkové zateplenie fasady zateplovaci systémom na

baze mineralnej viny, strecha bude zatplena taktiezZ izolaciou z mineralnych vlakien.

TaktieZ sa posudzuju zmeny v stavbe, ktoré pozostavaju z vymeny jestvujucich dvernych vyplni vstupu

do objektu a vymeny pévodnych okien v suteréne za nové plastové.

Zmeny su posudené v zmysle ustanovenia § 98 odsek 2 vyhlasky MV SR ¢. 94 /2004 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov ako zmena stavby v zmysle STN 73 0834, nakolko stavba sa navrhla a realizovala pred
rokom 1982 (v 50tych rokoch 20teho storodia).

Objekt sa nachadza v meste Partizanske v okrese Partizanske, na parcele €. 2202 v katastralnom
Uzemi Partizanske. Pozemok sa nachadza v intravilane mesta. Objekt je napojeny na existujuce rozvody plynu,
vody a elektrickej energie.

V sugasnosti je objekt vyuZivany a sluzi ako zakladna umelecka $kola. Ugel vyuZitia stavby sa nemeni.

2. Charakteristika objektu:

Zateplovany obijekt je trojpodlaznou (vratane podpivni¢enia) samostatne stojacou stavbou s valbovou
strechou.

Zateplenie fasady sa zrealizuje pomocou kontaktného zateplovacieho systému s pouzitim tepelno-
izolacnych dosak na baze mineralnej viny ISOVER TF Profi hr. 200 mm a v soklovej €asti s pouzitim
polystyrénu POLYFROM EPS 150 hr. 150 mm. Nadprazia a ostenia otvorov budu zateplené izolaciou hr. 30
mm. Podlaha nevykurovaného priestoru bude zateplena tepelno-izolaénymi doskami na baze mineralnej viny hr.
200 mm.

Stavebné Upravy v objekte:
- dispozicia objektu na kazdom z podlazi zostava bez mien
- vymena jestvujucich vstupnych dvernych otvorov v objekte za nové plastové alt. hlinikové) vyplne

- vymena jestvujucich okennych otvorov v suteréne sa nové plastové

V ramci projektu budu realizované prace suvisiace s poziadavkami na zniZenie energetickej naro€énosti
budovy. Navrhované je aj zateplenie podlahy nevykurovaného povalového prietsoru — zateplenie mineralnou

vinou. Vstupné dvere budu vymenené za nové hlinikové.

Stavba ma na zaklade ¢lanku 3.1.7 STN 73 0802 2 nadzemné poziarne podlazia a jedno podzemné
poziarne podlazie. Poziarna vySka nadzemnej Casti stavby je 3,05 m. Poziarna vySka podzemnej Casti stavby je
2,44 m.Konstrukény systém je zatriedeny do skupiny ,,nehorfavy* (¢l. 5.2.3 STN 78 0802)
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3. Poziadavky STN 73 0802 na kontaktny zateplovaci systém:

Navrhnuty tepelnoizolac¢ny systém je triedy reakcie na oheri aspon A2-s1, dO vyhotoveny na
nehorlavej konstrukcii. Takyto zateplovaci systém je bez d'alSich poZiadaviek na protipoZiarnu

bezpecnost’ stavby.
Vzhlfadom k tomu, Ze zateplenie objektu je navrhnuté z materialu triedy reakcie na oheri A1 alebo A2,
vSetky opatrenia na zabranenie Sirenia poziaru po fasade su zabezpecené zvolenim tepelnej izolacie s triedou

reakcie na ohen A1 alebo A2.

Zateplenie obvodovej steny v drovni I.PP kontaktny zateplovacim systémom z polystyrénu je

na zaklade ¢lanku 6.2.7.5.7 mozné do vysky najviac 600 mm od urovne terénu.

Tepelna izolacia podlahy povalového priestoru sa nachadza nad poziarnym stropom (Zelezobeténovy

strop) a nema vplyv na protipoziarnu bezpecnost stavby.

4. Poziadavky STN 73 0834 na zmeny v stavbe:

Posudenie dispozi¢nych zmien v stavbe sa prevedie v zmysle STN 73 0834.

V stavbe sa nevykonavaju dispozi¢né zmeny priestorov. Vnutorné Upravy v stavbe pozostavaju z

vymeny pdvodnych vstupnych dveri za plastové (alt. Hlinikové).

Na zaklade vysSie popisanych stavebnych Uprav v posudzovanom objekte je zmena stavby posudena
ako zmena stavby skupiny |, nakofko nedochadza k zmene uzivania stavby a ich predmetom je iba:

- Uprava, oprava, vymena alebo nahradenie jednotlivych prvkov stavebnych kon&trukcii

Zmena stavby si nevyzaduje dal$ie opatrenia, nakolko spifiaju nasledovné poZiadavky podia &lanku
2.2.2 STN 73 8034:
a) poziarna odolnost menenych prvkov stavebnych konstrukcii nie je znizena pod pévodnu hodnotu —

nerobia sa zasahy do poziarne deliacich konstrukcii;

b) stupen horfavosti stavebnych latok pouzitych v menenych stavebnych konstrukciach nie je zvySeny
nad pévodnu hodnotu ani v nich nie st nanovo pouzité stavebné latky so stupfiom horlavosti C3 (F podla STN
13 501-1) — novopouzité materidly nemaju najhorsiu triedu reakcie na oheri ako pévodné materialy, respektive

v pripade zateplovacieho systému je trieda reakcie na oheri A1 alebo A2;

c) Sirky a vysky poziarne otvorenych pléch v obvodovych stenach nie su zvacsené o viac ako 100 mm —

rozmery otvorov v obvodovych konstrukciach sa nemenia, meni sa len vypl tychto otvorov;

d) pévodné Unikové a zasahové cesty nie st ztZzené ani predizené alebo ich vysledné rozmery

vyhovuju platnym pravnym predpisom;
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5. Zaver:

Pri posudeni zateplovacieho systému stavby nie su kladené poziadavky na vyhotovenia kontaktného
zateplovacieho systému, nakolko tento je navrhnuty z materialov triedy reakcie na oheri A1 alebo A2 —

mineralna vina.

Pri zmene pévodne navrhnutej tepelnej izolacie ISOVER TF Profi za alternativu, je potrebné aby

tepelna izoldcia spiriala viastnosti triedy reakcie na oheri A1 alebo A2 podia STN EN 13 501-1+A1

Zateplenie obvodovej steny v urovni I.PP kontaktny zateplovacim systémom z polystyrénu je

na zaklade c¢lanku 6.2.7.5.7 mozné do vysky najviac 600 mm od urovne terénu.

Zmeny v stavbe su zatriedené ako zmeny skupiny I. a bolo preukazané, ze zmeny si nevyzaduju dalSie
opatrenia zo strany protipoziarnej bezpec€nosti stavby, nakolko su spinené vSetky podmienky ¢l. 2.2.2 STN 78

0834, respektive niektoré zmeny sa v stavbe nevykonavaju.
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