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ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOVY ZUŠ - VÝTVARNÝ ODBOR
na ulici Roosweltova 361/15, 958 01 Partizánske

Základná umelecká škola Partizánske, Nám. SNP 211/32, 958 01 Partizánske
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Pôvodné murivo z plných pálených tehál
na MVC

LEGENDA MURIVA

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM 
WEBER.THERM EXKLUSIVE
OD ŠTARTOVACEJ LIŠTY SMEROM HORE,
ZATEPLENIE SOKLA V MIESTE HROMOZVODU

Lepiaca malta WEBERTHERM KPS
- lepiaca stierka s vyššou prídržnosťou na
lepenie a stierkovanie
Tepelná izolácia ISOVER TF Profi (alt. podľa
prílohy CERTIFIKÁTU zhody systému riadenia
výroby SK04-ZSV-1970) hr. 30, 180 a 200mm
- kotvenie rozpernými kotvami s kovovým
hrotom BRAVOL PHT KZ 60/8 L so zapustenou
montážou + uzatvárací disk
Sklotextilná mriežka, výber podľa prílohy
CERTIFIKÁTU zhody systému riadenia výroby
SK04-ZSV-1970, výstužná vrstva z 1 x armovacia
sieťka 145g/m² a výstužná malta WEBERTHERM
KPS
WEBER 700 - penetračný náter pod fasádne
omietky
WEBERPAS SILIKÁTOVÁ - fasádna omietka
roztieraná štruktúra s 1,5mm zrnom

KONTAKTNÝ ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM 
WEBER.THERM TERRANOVA
ZATEPLENIE V SOKLOVEJ ČASTI BUDOVY

Lepiaca malta WEBERTHERM KPS
Tepelná izolácia POLYFORM EPS 150 soklová doska

hr.150 a 30mm
Nad terénom
Kotvenie rozpernými kotvami s kovovým hrotom
BRAVOL PHT KZ 60/8 L
Sklotextilná mriežka + WEBERTHERM KPS
- výstužná vrstva z 1 x armovacia sieťka
145g/m² a lepidla na stierkovanie izolačných dosiek
WEBER 700 - penetračný náter pod fasádne omietky
WEBERPAS SILIKÁTOVÁ - fasádna omietka
roztieraná štruktúra s 2mm zrnom
Pod terénom
nopová fólia prisypaná štrkom

Pôvodné zachované stavebné konštrukcie

LEGENDA MURIVA

Pôvodné vybúrané stavebné konštrukcie

Nové stavebné konštrukcie
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ZATEPLENIE PODLAHY NEVYKUROVANEJ
POVALY
-pôvodná konštrukcia stropu
-parozábrana
-izolácia z minerálnej vlny ISOVER UNIROL PLUS
v dvoch vrstvách 2x200mm
-paropriepustná fólia
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M2 nový vonkajší okenný parapet hliníkový, farba biela

M3 zachovať pôvodné dvierka na pôvodnom mieste, spodok ostenia zateplenia
oplechovať poplastovaným plechom (VIPLANIT 720), dvierka nanovo natrieť
žltou farbou
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