Vyzva na predlozenie cenovej ponuky

Nazov zakazky: Stavebné upravy a prestavba strediska odbornej praxe

Identifikacia verejného obstaravatel'a

Stredna odborna skola obchodu a sluzieb

00158551

Zadavatel nie je platca DPH

Adresa

Stavbéarska 11 036 80 Martin, 03680 Martin, SK

Kontaktna osoba

Mgr. Danka Cernakova, + 421 434 135 311, sosmt@sosmt.sk

Informécie o zakazke

Typ zakazky:

Zakazka podla § 117 Zadavanie zakaziek s nizkymi hodnotami zakona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Predpokladana hodnota:

206283,24 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizacie:

Realizacia do 2. mesiaca od prevzatia staveniska zhotovitefom

Lehota na predkladanie
ponuk:

do 3.11.2022 do 12:00

Sposob navrhu zmluvy:

Navrh zmluvy je priloZeny zadavatelom v samostatnom dokumente.

Do zakazky sa mézete prihlasit’ prostrednictvom portalu TENDERnNet po kliknuti na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9QWyyLeBXShyOyzWiM6GhC

Cenovu ponuku je uchadza¢ povinny predlozit v ramci systému TENDERnet v asti: Zadat' ponuku.
Ponuky predlozené inak ako v systéme TENDERnet nebudu pri hodnoteni posudzované.

Sposob predkladania ponuk:

Opis zakazky

Oblast’ | Stavebnictvo

Podoblast’ | Stavebné prace

VSeobecny opis zakazky

1. Predmet zakazky :
Predmetom projektu na stavebné povolenie a realizaciu su Stavebné Upravy a prestavba strediska odbornej praxe.

2. Postup verejného obstaravatela :

Stredna odborna $kola obchodu a skuzieb, ICO: 00158551 ako verejny obstaravatel podla § 7 zakona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len zakon o verejnom obstaravani) Vas vyzyva v sulade s § 117 cit. zakona na
predloZenie cenovej ponuky na zakazku: Stavebné Upravy a prestavba strediska odbornej praxe.

3. Kontaktna osoba pre VO :

Meno: Ing. Edita Téthova, zastupkyiia RS pre TEC
Email: tothova@sosmt.sk

Tel. kontakt +421 908640164

Verejny obstaravatel umozni uchadzacom realizaciu obhliadky miesta po predchadzajiicej dohode s kontaktnou osobou
verejného obstaravatela.

4. Predpokladana hodnota zakazky :
PHZ je ur€ena v zmysle §6 zékona 343/2015 o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov ako cena bez dane z
pridanej hodnoty vo vySke 206.283,24 EUR.

5. Miesto dodania predmetu zakazky :
Stredna odborna $kola obchodu a sluzieb, SOP cukrar, Gogolova 1, Martin - Ladoveri

6. Termin dodania predmetu zakazky :
Realizacia do 2. mesiaca od prevzatia staveniska zhotovitelom

7. Opis predmetu zakazky :
Predmetom projektu na stavebné povolenie a realizaciu su - Stavebné Upravy a prestavba strediska odbornej praxe., pre stavebny objekt
SO 02.

Specifikacia stavby:



https://www.tendernet.sk/vyzva/dU9QWyyLeBXShyOyzWiM6GhC

Objekt je osadeny v k.u. Martin (836168), obec Martin, ¢.p. 1930/13 vo vlastnictve investora.

Objekt je tvoreny nosnym systémom s obvodovym plastom z velkorozmerovych panelov z "KERAMOBLOKOV" hr.: 320mm.
Obvodovy plast’ nevyhovuje su¢asnym tepelno-technickym poZiadavkam uvedenym v norme. Nedostatocny tepelny odpor obvodovych
konStrukcii (obvodovy plast, strecha, vyplne otvorov) a vyskyt tepelnych mostov zvysuju naklady na prevadzku objektu, znizuji jeho
Zivotnost a zhoruju uzivatelsky komfort. V ramci znizenia energetickej narocnosti objektov sa navrhuje zateplenie obvodového plasta
kontaktnym zateplovacim systémom, vymena okien a vchodovych dveri a izolécia stresnych konstrukcii. Uelom je rekon$trukcia
existujucich objektov so zameranim na zateplenie objektov, vyregulovani vykurovacej sustavy a vymenou exist. svietidiel so zameranim
sa na znizenie energetickej naro¢nosti a n neposlednom rade o renovaciu celej stavby, pretoZe objekty vykazuju znacné
stavebnotechnické defekty. 5 )

Objekt je v sucasnosti vyuzivany ako stredisko odbornej praxe pre potreby SOS obchodu a sluZieb v Martine. Uc¢elom obnovy a
zateplenia je zniZit energetickt naroénost objektov. Toto bude dosiahnuté kompletnym zateplenim obvodového plasta, vymenou
otvorovych vyplni, rekon$trukciou kurenia (vymena term-hlavic) a vykurovacej sustavy.

Objekt ma nevyrobny charakter.

Dokumentacia je spracovana podla zakona ¢. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) a naslednych noviel a vykonavacich predpisov v rozsahu
podla vyhlasky 453/2000 Z.z. prikladanom k navrhu pre stavebné povolenie a vychadza z podnikatelského zameru investora pre dant
lokalitu.

Ucelom a funkciou rie§eného objektu je vytvorenie dostatoénych vyuébovych priestorov s prislugnou vybavenostou.

Objekty su existujlice a novy navrh opatreni, stavebnotechnickych rieSeni a architektonicko-technické riesenie je v stlade s Gzemno—

planovacou dokumentaciou.

Konstrukény nosny systém je existujuci — skeletovy, bez stavebnych zasahov do nosnej ¢asti.

Pri pracach je potrebné dodrziavat vyhlasku o bezpecnosti pri praci &. 147/2013 Zb.
a vyhlasku o bezpecnosti pri praci ¢. 59/1982 Zb. v zneni neskorSich predpisov.

Clenenie stavby na stavebné objekty a prevédzkové subory :

Charakter stavby predpoklada ¢lenenie na stavebné objekty a prevadzkoveé objekty:
SO 01 KADERNIK, KOZMETIK

SO 02 CUKRAR

SO 03 TLACIAR, KNIHAR, GRAFIK

Predmetom tejto zékazky je objekt - SO 02 CUKRAR.
PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKY PODZEMNE INZINIERSKE SIETE !l!.

Existujuci objekt je stenovy systém z KERAMOBLOKOV hr.: 320mm.

PozZiadavky protipoZiarnej bezpec¢nosti:

Stavebné dpravy vzhladom k existujucim objektom sa nemenia charakter ani parametre stavieb z hladiska protipoZiarnej bezpe¢nosti —
vid. cast’ ,PO"

Starostlivost o ZP:

Vplyvy pocas realizacie stavby nema negativny vplyv na Zivotné prostredie. PoCas samotnej stavebnej ¢innosti budu plne reSpektované
vSetky platné vSeobecno - zavézné pravne predpisy a STN platné v danej oblasti. zakon ¢&. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a krajiny
zakon ¢.478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopifia zékon 401/1998 Z.z. o poplatkoch za zneéistovanie ovzdusia v zneni
neskorsich predpisov zakon ¢.364/2004 Z.z. o vodach, ustanovenia o ochrane akosti povrch. a podzemnych véd

A - KONSTRUKCIE A PRACE HSV

1. Buracie prace

* jedna sa o odstranenie existujicich omietok, podlah a nové dispozicné rieSenie — vid. PD

» demontaz a nasledna spétna montaz existujucich rebrikov na strechu s ich Upravou — nadvarenie kotevnych tfriov do steny o hrubku
izolacie (150mm) — vid. PD

» demontaZ a spétna montaz exist. bleskozvodu s jeho doplnenim o nevyhnutné prvky

 demontovanie okennych a dvernych kons$trukcii v obvodovych stenach objektov,

 demontovanie jestvujucich vetracich mrieZok na fasade,

« demontovanie jestvujuceho vonkajsieho oplechovania okien (vSetky okna),

» demontovanie oplechovania atik plochych striech,

» demontovanie daZzdovych odpadov a zvodov pavilény,

* vyburanie okapového chodnika,

* odstréanenie oplechovania atiky plochej strechy,

« otlct opukané Sasti omietok na obvodovom murive pred jeho zateplenim,

* osekanie obkladu sokla po celom obvode jednotlivych pavilénov,

* ocistenie okapovych chodnikov od necistbt, odstranenie poSkodenych ¢asti beténovych povrchov aZ na zdravu cast’ beténu,
* odstranenie exist. terasy v Casti objektu SO 03

2. Zemné prace

* odstranenie existujtcich beténovych pléch vratane podsypov v ¢asti budiiceho zateplenia a novych spevnenych pldch pristupu

* hladina podzemnej vody je pod Skarou zakladovych pétiek - predpoklad

* vykopy je potrebné svahovat'v zvislych sklonoch bez paZenia najviac na vysku 1,5m

* pri vykopoch je potrebné uvazovat's pozostatkami stavebného odpadu

* umiestnenie vykopku z 30% na pozemku investora, 70% s odvozom na skladku uréent investorom do S5km

* spétné zasypy v spodnej ¢asti odkopov sa zrealizuju v okoli zakladov a to Strkom 8-32 (zhutnit) do vysky 400 az 500mm a vrchna
vrstva sa spétne zabetonuje

* styk novych zasypov k existujicemu objektu sa oddeli nopovou féliou

* upozorriujem na bezpecnost pri praci vo vykopoch (kazdy vykop vy$§iako 1,5m musi byt zapaZeny, resp. s dostato¢nym sklonom
podla druhu zeminy)

3. Zakladové konStrukcie
* nie st predmetom rieSenia

4. Zvislé konStrukcie




* nie su predmetom rieSenia

5. Vodorovné konstrukcie
* nie su predmetom rieSenia

6. Komunikacie

* spevnené plochy v okoli objektu st zrealizované z liateho beténu do Strkového I6Zka hr.400 az 500mm zo Strku fr. 8-32mm (zhutnit), a
z0 zamkovej dlazby

* podklad tvori zhutneny Strk 0-32 v hrubke 400 az 500mm

7. Upravy povrchov, podlahy a osadzovanie vypini otvorov

* zateplenie striech tepelna izolacia "EPS" v dvoch vrstvach hr.: 200mm,

« zateplenie obvodovych stien ,MW* hr.: 150mm, v &asti sokla a pod terénom XPS* 150mm,

* v Casti prekladov a vyklenkov realizovat’ spevnenie sklo-textilnou armovacou sietkou

* v8etky naroZia vonkaj§ich omietok budl upravené pod-omietkovymi kovovymi alt. plastovymi listami
8. Drobné objekty

* nie su predmetom rieSenia

9. Ostatné prace HSV
* pouZzitie leSenia je potrebné riesit v sulade s bezpecnostou pri préci, podobne i ochranné a zachytné konstrukcie podlfa prislusnej STN

B - KONSTRUKCIE A PRACE PSV

711 — Izolacie proti vode a vihkosti

* horizontalna (pod dlazbu) naterova odolna voci tlakovej vode dvojzlozkova, pripadne 2x nater
* hydroizolacie realizovat’ podla technologického predpisu vyrobcu

* obklad stien skarovanie napr.: ASO-FUGENBREIT

* hydroizolaény systém realizovat’ podla technologického predpisu vyrobcu

713 - Tepelné izolacie

« zateplenie strechy tepelnd izolacia : skladba ,P5“ - "EPS" V DVOCH VRSTVACH hr.: 200mm

« zateplenie steny: KZS z ,MW* hr.: 1560mm.

« zateplenie sokla XPS* hr.: 150mm

« zateplenie osteni vrat: panel ,MW* hr.: 40 mm

* Pri aplikacii tepelnoizolacného systému je potrebné dodrzZiavat technické podmienky, smerné detaily a technologicky prepis vydany
vyrobcom a pouzivat vyhradne materialy zo zvoleného systému.

* Kotvenie tepelnoizolacnych dosiek sa vykonava do panelov obvodového plasta pomocou tanierovych kotiev. Minimalny pocet kotiev je
4ks/m v poli a 8km/m v okrajovom pasme. Rozmiestnenie kotiev uvadzaju prislusné predpisy vyrobcu zateplovacieho systému.
 VSetky materialy pouZité v kontaktnych zateplovacich systémoch su vzajomne vodnych par, takZe v systémoch nedochadza ku
kondenzécii vodnych par v kritickej zone muriva.

« Zateplovacie systémy st ako celok odolné voci poveternostnym vplyvom, vplyvu svetla, Skodlivym splodinam a plynom, su
umyvatelné, vodoodpudivé a mrazuvzdorné. Jednotlivé prvky zateplovacieho systému sa preto nesmu zamieriat’ a kombinovat's prvkami
inych systémov!

766 — KonStrukcie stolarske

* vnutorné dvere v priestoroch su navrhnuté drevené dyhované piné s pevnym jadrom do ocelovej lisovanej zarubne $irky 800, 900 a
1000 mm

* bez prahov,

* dvere dodat vratane kovania a vioZkovych zamkov

* rozmery dveri st rozmerom svetlosti otvoru

767 — Zémocnicke konStrukcie
* vSetky vyplriové otvory je potrebné pred vyrobou zamerat’ priamo na stavbe!!!
* vSetky dvere a okenné vypine vratane kovania

767 — Plastové otvorové prvky

* nové (dodavané) vonkajsie okna su plastové s celoobvodovym kovanim, tvar a otvaranie — vid. PD
* otvory okien je potrebné pred vyrobou zamerat priamo na stavbe!!!

* rozmery okien st uvedené skladobnymi rozmermi

* 0kna su zasklené izolatnym trojsklom s Uw = max. 0,85 W/(m2K)

771 — Podlahy z keramickych dlazdic 500/600mm (a viac)

* v priestoroch kuchyne a skladu potravin a vid. vykresova cast, pouZit protismykovu dlazbu ,R11“ do tmelu (ProtiSmykova podlaha
"R11", (uhol skizu na obuv 19-27°: kuchyne $kol, umyvacie linky, pra¢ovne, vchody a vonkajsie schody...)

* Skarovacka - vodovzdorna

* pri vybere dlazieb dbat na vhodné proti§mykové viastnosti v stlade s platnou STN

* naSlapné vrstvy realizovat’ podla jednotlivych legiend miestnosti

* pod dlazbu realizovat' izolacny nater napr.: Saniflex-EU (fa Schomburg)

* Vyber dlaZieb, ich farebnost’ a kvalitu musi dodavatel pred ich nakupom odsuhlasit’s investorom. V opacnom pripade nebude dodavka
akceptovana investorom

777 — Podlahy syntetické

* liata epoxidova podlaha 5,00 mm

* podklad - cementovy poter C20/25MPa

* min. hodnota odtrhovej pevnosti podkladu 1,5 N/mm?
* rovinatost' podkladu podfa normy, 2mm na 2m late

781 — Keramické obklady 500/300mm (a viac)
* belninové obklady do vysky 2,00m nad podlahou
* na Skarovanie pouzivat' $pecialne pruzné Skarovanie




* pod obklad realizovat izolacny nater napr.: Saniflex

* pouzivat plastové ukoncujuce listy, rohové, kutové

* katy vytmelit’ silikénom

* pri realizacii obkladu okolo dveri je potrebné brat’ do tvahy, Ze hrubka obkladu mbzZe znemoznit otvaranie dveri na celu Sirku otvoru —
zarubfiu so zavesmi odsadit' od steny o 20 mm viac ako je kraj zavesov

* Vyber obkladov, ich farebnost a kvalitu musi dodavatel pred ich nakupom odsuhlasit’s investorom. V opacnom pripade nebude dodavka
akceptovana investorom

764 —Konstrukcie klampiarske

* z pozinkovaného (prip. poplastovaného) plechu hr. 0,63mm (Zlaby, odpady, lemovania, parapetné plechy - podokenniky a pod.)
* klampiarske vyrobky je potrebné realizovat podfa STN 73 3610

* vSetky klampiarske konStrukcie oddelit od omietky a ramov okien silikénovym alternativne akrylatovym tmelom

* styky plechov s fasadou je potrebné vytmelit priesvitnym silikénovym tmelom, detto styky s oknami

767 — Zémocnicke konStrukcie

» v8etky vyplriové otvory je potrebné pred vyrobou zamerat’ priamo na stavbe,

* prekladka existujuceho rebrika na strechu s dopinenim novej vodiacej tyce - tdrzba technologickych zariadeni na streche, opatrené
ochrannym koSom, povrchové uprava Ziarovo zinkované

« v8etky vlozky dveri budu systému ,FAB®

783 — Natery

» ocelové prvky, ak nie je uréena ina povrchova Uprava, nater 2x zékladny synteticky + 2x vrchny synteticky email
« stolarske prvky nater laztrovaci lak - prahy

* klampiarske prvky bez naterov alt. reaktivnym naterom

787 — Zasklenie
* v8etky nové vyplne otvorov budt zasklené izolatnym troj-sklom s Uw = max. 0,85 W/(mZ2K)

10. LeSenie

Okolo objektu bude postavené pracovné leSenie Sirky 1,2 m do vySky objektov od upraveného terénu na dobu cca. 2 mesiacov.
Dodavatel'skt dokumentaciu a postavené leSenie odsuhlasit opravnenym technikom, ktorého pozve zhotovitel stavby na odsuthlasenie
spravneho postavenia a zapisom do stavebného dennika povoli pouzivanie realizovaného leSenia.

11. Spevnené plochy

Predmetny pozemok a rie§eny areél je situovany v asti katastra mesta Martin v existujiicom areély priestorov odbornej praxe SOS
obchodu a sluzieb Martin, odkial je aj situovany existujtci hlavny vstup.

Uzemie mé mierna svahovity charakter.

V ramci projektovej dokumentacie sa jedna odstranenie zeminy — zobratie ornice v hribke 20 cm a realizacia novej asfaltovej spevnenej
plochy.

RieSené priestory objektu st napojené na jestvujuce inZinierske siete a pozemné komunikacie.
Podrobny popis rozsahu realizacie diela a podmienok realizacie je uvedeny samotnej v PD a prislusnej— Technickej sprave.

Iné obmedzenia:

Harmonogram postupu prac bude nutné konzultovat’ a odsuhlasit's objednavatelom a spravcom, prisp6sobit’ postup prac potrebam
spravcu — Skoly, a poveternostnym podmienkam a potrebnym povoleniam.

Povolenia na odstranenie pripadnych stromov si zabezpeci zhotovitel sam a na viastné néklady.

TaktieZ pripadnu do¢asnu pristupovt komunikaciu si zabezpeci zhotovitel séam a na vlastné naklady. Po ukonceni stavby uvedie do
pbvodného stavu.

Z uvedenych dbvodov je potrebné, aby pred spracovanim cenovej ponuky uchadzaci vykonali obhliadku priestorov uréenych na stavebné
Upravy.

Objednavatel si vyhradzuje pravo tpravy rozsahu vykonania diela podla aktualnej potreby a prevadzkovych podmienok prevadzkovatela
zariadenia, realizovat prace rozdelenim na jednotlivé etapy v ¢asovom rozsahu.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zakazku zrusit.

Doba realizacie zahfria aj Cas potrebny na odovzdavacie a preberacie konanie, a s tym suvisiacu pripravu vSetkych nalezitosti (atesty,
skusky, revizne spravy, doklady, povolenia).

Finanéné krytie: Z rozpodet ZSK

PozZiadavky na formalnu dpravu dokumentu rozpoctu: Uchadzac je povinny vypisat’ cenovu ponuku do predloZenej tabulky (Vykaz vymer)
a nesmie menit jej format, text, ani pridavat’ a odstrariovat’ bunky.

PoZiadavky na zhotovitela:

Min. 1 referencie na realizaciu, alebo rekonstrukciu Skolského areélu, alebo cukrarenskej prevadzky:
v minimalnom objeme 0,3 mil. € s DPH

Stavbyvediici - odborne spbsobila osoba

Certifikované systémy

ISO 9001 — Systém manazZérstva kvality

ISO 14000 - systém environmentalneho manaZzérstva

ISO 18001 — systém BOZP

Neoddelitelnou sucastou vykazu vymer je technicka sprava a vykresova Cast’ projektovej dokumentacie. Vykaz vymer neobsahuje tplny
technicky popis, technologicky postup ani rozbor poloZiek. Tie st zrejmé z technickej spravy, vykresovej ¢asti projektu, alebo
technologickych postupov predpisanych vyrobcami stavebnych hmét, polotovarov a technologi.

Uchéadzac¢ bude v tomto zmysle postupovat pri tvorbe cenovej ponuky a v pripade zistenych rozporov medzi vykazom vymer, technickou
spravou a vykresovou castou projektovej dokumentacie poZiada o vysvetlenie v procese verejného obstaravania, pred terminom
predkladania cenovych ponuk.

V pripade , Ze na tieto rozdiely a rozpory medzi vykazom vymer, technickou spravou a vykresovou ¢astou projektovej dokumentacie su




a neupozorni na tieto v procese verejného obstaravania, ma sa za to, Ze o ich pripadnej existencii vie, ale nemaji Ziaden vplyv na cenu
navrhnutu v procese VO. To znamena , Ze si nebude v priebehu realizacie, alebo po jej ukonceni narokovat’ navySenie ceny z dévodu
tychto pripadnych rozdielov!

Z tohto dévodu je doporucené obhliadka miesta realizacie diela.

Uchadzacovi sa doporucuje vykonat obhliadku predmetu plnenia zakazky. Bude mu to umoZnené po dohode s objednavatelom,
najneskér v8ak 10dni pred terminom ukoncéenia predkladania pontk. Vydavky spojené s obhliadkou miesta pinenia idu na tarchu
zaujemcu. Nebude mozné akceptovat navy$enie nakladov zo strany zaujemcu v pripade, Ze si nevykona obhliadku miesta pinenia.

Termin si dohodne min 5 pracovnych dni vopred.

V pripade vyskytu obchodnych ndzvov vyrobkov a technoldgii, tieto maju informativny charakter, a slizia ako minimalny poZadovany
Standard.

V zmysle Zakona &.343/2015 o verejnom obstaravani § 42 ods. 3: Technické poZiadavky sa nesmu odvolavat’ na konkrétneho vyrobcu,
vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby, ak by tym dochadzalo k znevyhodneniu
alebo k vyluceniu urCitych zaujemcov alebo tovarov, ak si to nevyZaduje predmet zakazky. Takyto odkaz mozno pouZit' len vtedy, ak
nemozno opisat’ predmet zakazky podla odseku 2 dostatocne presne a zrozumitelne, a takyto odkaz musi byt doplneny slovami ,alebo
ekvivalentny".

Zhotovitel ma povinnost prevziat' stavenisko do 5 dni od pisomnej vyzvy objednavatela a prace zacat' do 7 dni od prevzatia staveniska.
Zhotovitel najmenej 10 kalendarnych dni vopred, pred riadnym a véasnym ukonc¢enim Diela v sulade s touto zmluvou oznami
Objednavatelovi pisomne alebo e-mailom s potvrdenim doruéenia e-mailu zo strany Objednavatela, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel na zaklade tohto oznamenia upovedomi Zhotovitelova o termine zaCatia preberania Diela e-mailom s
potvrdenim dorucenia e-mailu zo strany Zhotovitela alebo zapisom v stavebnom denniku. Objednavatel si vyhradzuje pravo na
prehliadku Diela v pocte 10 pracovnych dni. Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, Ci je zavdzok zhotovitela spineny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykona sa fyzicka kontrola vykonaného Diela, jeho sucasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy,
atesty a komplexné skusky a doklady.

Zodpovedna osoba za ZSK: vo veciach zmluvnych Ing. Erika Jurinové

vo veciach realizacnych Ing. Ivana Subjakova
Ing. Jdlius Ralbovsky

Za Odbor spravy majetku a investicii vypracoval: Ing. Julius Ralbovsky

[J Iné obmedzenia : Harmonogram postupu prac bude nutné konzultovat’ a odsuhlasit so zodpovednym pracovnikom spravcu zariadenia.
Zhotovitel zodpoveda za zabezpec€enie ochrany zdravia na stavenisku a jeho okoli, ako aj ochranu zivotného prostredia , vratane
zabezpecfenia odvozu a likvidacie odpadu.

Dodavatel je povinny poskytnut’ objednavatelovi a spravcovi zariadenia vzorky materialov a tovarov (pripadne ich certifikaty a technické
listy), ktoré musia byt vopred odsuhlasené objednavatelom a spravcom zariadenia pred ich pouzitim na stavbe.

Do ceny diela zahrnut vSetky naklady spojené s vykonom realizacie prac: ako napr. zariadenie staveniska, bezpe¢nostné opatrenia na
stavenisku, pripadné vyziadanie o vyskyte IS a ich vytyCenie, vSetky potrebné bezpe€nostné opatrenia, zabezpecenie ochrannych odevov
a predmetoy, ...

[ Objednavatel si vyhradzuje pravo Upravy rozsahu vykonania diela podla aktualnej potreby a prevadzkovych podmienok prevadzkovatela
zariadenia, realizovat' prace rozdelenim na jednotlivé etapy v ¢asovom aj obsahovom rozsahu.

[J Zakazka sa bude realizovat iba v pripade pridelenia finanénych prostriedkov z rozpo&tu ZSK. Objednavatel si vyhradzuje pravo zakazku
zrusit.

[1 Doba realizacie zahffia aj €as potrebny na odovzdavacie a preberacie konanie, a s tym suvisiacu pripravu vSetkych nalezitosti (atesty,
skusky, revizne spravy, doklady).

U Finanéné krytie: Prace budu financované z rozpoétu ZSK.

[1 Poziadavky na formalnu upravu dokumentu rozpoc¢tu: Uchadzac je povinny vypisat’ cenovd ponuku do predlozenej tabulky (Vykaz
vymer) a nesmie menit jej format, text, ani pridavat’ a odstranovat’ bunky.

[J Poziadavky na zhotovitela: odborna spésobilost na vykonavanie pozemnych stavieb, uchadza¢ dokladuje prisluSné opravnenie na
¢innost’; odborne spdsobild osoba so zameranim na Pozemné stavby vo funkcii stavbyvediceho, dokladovat’ opravnenim SKSI;
skusenost’ s pracami rovnakého charakteru (uchadza¢ musi preukazat, Ze za predchadzajlcich pét rokov od vyhlasenia verejného
obstaravania uskuto¢nil stavebné prace rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zakazky, pri€om sa vyZaduje
preukazanie realizacie minimalne jednej stavby s minimalnou hodnotou 70 000,- EUR bez DPH/zakazka);

Dodrzat projektovd dokumentaciu. Zhotovitel je povinny dodrzat’ podmienky pre vystavbu stanovené v navrhu zmluvy o dielo. Buduci
zhotovitel stavby je povinny pri vypracovavani svoje ponuky prekontrolovat’ vykaz vymer v ¢ase vysvetlovania sutaznych podkladov. VSetky
nim zistené nezrovnalosti medzi PD a vykazom vymer je povinny pripomienkovat' v ¢ase vysvetlovania sutaznych podkladov. Po
uzatvoreni verejného obstaravania buduci zhotovitel' plne zodpoveda za predloZzenu cenovu ponuku a nebude si narokovat' pripadné naviac
prace za pripadne dodato¢ne zistené rozdiely medzi vykazom vymer a PD.

8. Ekvivalentnost’:

V pripade, ak sa technické poziadavky odvolavaju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, znac¢ku, patent, typ, krajinu, oblast alebo
miesto pévodu alebo vyroby, verejny obstaravatel pripista ponuknut’ ekvivalentny vyrobok, zariadovaci predmet alebo materiél (dalej len
~ekvivalent®), pri dodrzani tychto podmienok:

a) ponukany ekvivalent musi mat rovnaké alebo lepSie technické a Uzitkové parametre,

b) uchadza¢ musi v ponuke predloZit ako samostatnu prilohu ,Zoznam ponukanych ekvivalentnych poloZiek®, v ktorej uvedie Cisla a nazvy
pbévodnych poloziek, ku ktorym ponuka ekvivalent, obchodny nazov, typové oznacenie a technické parametre ponukaného ekvivalentu v
takom rozsahu, aby verejny obstaravatel mohol jednoznacne pri hodnoteni ponuky posudit, €i ponukany vyrobok, zariadovaci predmet
alebo material je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktory bol pozadovany podfa vyzvy na predkladanie ponuk. Pokial uchadza¢ takuto




prilohu neprediozi, ma sa za to, Ze nema v Umysle ponukat’ ekvivalentny vyrobok.

9. Spoésob predlozenia ponuky :
Cenovu ponuku je uchadza¢ povinny predlozit v ramci systému TENDERnet v €asti: Zadat' ponuku. Ponuky predlozené inak ako v
systéme TENDERnNet nebudu pri hodnoteni posudzované.

10. Kritérium na vyhodnotenie ponuk :
Jedinym kritériom je celkova cena (EUR s DPH) - 100%. V pripade uchadzaca, ktory nie je platcom DPH bude posudzovana cena celkom.

11. Lehota viazanosti ponuk :
Do 31.12.2022

12. Moznost’ delenia predmetu zakazky :
Nie.

13. Variantné riesenie :
NeumoZzriuje sa.

14. Register partnerov verejného sektora:

Uchadzat je povinny skontrolovat' si povinnost zapisu do registra partnerov verejného sektora (aktualne platné limity: v pripade
jednorazového plnenia ide o limit nad 100.000 eur, v pripade opakujuceho sa plnenia v kalendarnom roku ide o limit nad 250.000 eur, limity
sa posudzuju vratane DPH).

Zmluvné podmienky

1. Typ zmluvy, ktora bude vysledkom verejného obstaravania :
Zmluva o dielo.

V prilohe je uvedeny navrh zmluvnych podmienok. Tento navrh je zavazny a zmluvné strany sa od jej obsahu mozu pri podpise zmluvy
odchylit len v nepodstatnych nalezitostiach. Zmluva sa taktiez nesmie zmenit' tak, aby zniZzovala rozsah povinnosti pre Dodavatela.

2. Financovanie predmetu zakazky :
Predmet zakazky bude financovany nasledovne:
- zo zdrojov rozpoctu ZSK

3. Wyictovanie predmetu zakazky :
Predmet zékazky sa bude financovat formou bezhotovostného platobného styku na zaklade vyhotovenej faktury.Podrobnosti o fakturacii
su uvedené v navrhu Zmluvy o dielo.

4. Sposob urcenia ceny predmetu zakazky :

- Navrhovana zmluvna cena musi byt stanovena podla zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov. Uchadzac¢om
navrhovana zmluvna cena bude vyjadrena v mene EURO.

Ak uchadzac nie je platcom DPH, na tato skuto¢nost upozorni.

- Uchadzaci nemaju narok na uhradu nakladov spojenych s pripravou ponuky.

- Cena ponuknuta uspeSnym uchadzacom, ktora bude uvedena v zmluve/objednavke, bude jej neoddelitelnou su¢astou, musi obsahovat’
cenu za cely predmet zakazky vratane vSetkych suvisiacich vydavkov na predmet zakazky a ostatnych odvodov vo vySke platnej ku driu
obdrzania, resp. zverejnenia vyzvy na predkladanie ponuk.

- Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo pozadovat' v ramci vyhodnotenia ponuk od uchadzacov predlozit’ rozbor detailnej neobvyklej
nizkej ceny poloziek uvedenych v cenovej ponuke.

- Ak dodavatel predlozil ponuku ako neplatca DPH, potom prehlasuje, Ze predloZzena cena je kone€na a nemenna a v pripade zmeny
postavenia dodavatela na platcu DPH bude predlozena cena povaZzovana za cenu vratane DPH.

Ostatné podmienky

1. Vysvetl'ovanie :

Zaujemca/uchadza¢ moze ziadat o vysvetlenie informacii potrebnych na vypracovanie ponuky vratane vSetkych priloh - tieto dokumenty
az do 24 hodin pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk. V pripade Ze Verejny obstaravatel na zaklade Ziadosti o vysvetlenie
zaujemcu/uchadzada zmeni zadanie zakazky, tak zaroveri uvedie tiito zmenu do zadania (upravi zadanie) a primerane predizi lehotu na
predkladanie ponuk.

2. Konflikt zaujmov :

Verejny obstaravatel je povinny zabezpecit, aby v celom procese tohto postupu zadavania zakazky nedoslo ku konfliktu zaujmov, ktoré by
viedlo k naruSeniu alebo obmedzeniu hospodarskej sutaze alebo k poruSeniu principu transparentnosti a principu rovnakého
zaobchadzania v tomto verejnom obstaravani. V pripade identifikovania existencie konfliktu zaujmov kedykolvek v tomto postupe zadavania
zakazky verejnym obstaravatelom, tento prijme primerané opatrenia a vykona napravu pre jeho odstranenie. Opatreniami podla prvej vety
sl najma vylu¢enie zainteresovanej osoby z procesu pripravy alebo realizacie tohto postupu zadavania zakazky alebo Uprava jej povinnosti
a zodpovednosti s cielom zabranit’ pretrvavaniu konfliktu zdujmov. V pripade nemoznosti odstranit’ konflikt zaujmov inymi ucinnymi
opatreniami, vyluci verejny obstaravatel v sulade s ustanovenim § 40 ods. 6 pism. f) ZVO uchadzaca, ktorého sa konflikt zaujmov tyka, z
tohto postupu zadavania zakazky.

3. Dévernost’ a ochrana osobnych udajov :

- Verejny obstaravatel po¢as priebehu tohto prieskumu trhu nebude poskytovat  alebo zverejfiovat’ informacie o obsahu ponuk ani
uchadzacom, ani ziadnym inym tretim osobam az do vyhodnotenia ponuk.

- Informéacie, ktoré uchadzac v ponuke oznaciza doverné, nebudl zverejnené alebo inak pouzité bez predchadzajuceho suhlasu
uchadzaca.

- Ustanovenim odseku 1 nie su dotknuté ustanovenia zakona o verejnom obstaravani, ukladajlce povinnost verejného obstaravatela
oznamovat &i zasielat Uradu pre verejné obstaravanie dokumenty a iné oznamenia, ako ani ustanovenia ukladajuce verejnému
obstaravatelovi a Uradu pre verejné obstaravanie zverejfiovat’ dokumenty a iné oznamenia podfa zakona o verejnom obstaravani a tiez




povinnosti zverejfiovania zmluv podia osobitného predpisu (Zakon €. 211/2000 Z. z. v zneni neskorSich predpisov).
- Verejny obstaravatel sa zavézuje, Ze osobné udaje poskytnuté uchadzaCom budu spracovavané a chranené podla zakona €. 18/2018 Z
z. 0 ochrane osobnych udajov a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

4. ZruSenie zakazky :

Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo neprijat ani jednu z predlozenych ponuk resp. verejné obstaravanie kedykolvek zrusit' ak:

- sa podstatne zmenia okolnosti, za ktorych sa zadavanie zakazky vyhlasilo a nebolo ich mozné predvidat.

- najnizSia cenova ponuka presahuje vySku zdrojov, ktoré mal verejny obstaravatel pre zakazku vyhradenych.

- zadanie nebolo jednoznacné, ¢o mohlo ovplyvnit spravnost cenovych ponuk zo strany uchadzacov resp. je nutné opravit zadanie na
zaklade podnetov od uchadzacov.

5. Zakaz ucasti vo VO:

Uchadzat predloZzenim ponuky vyhlasuje, Ze nema ulozeny zakaz U€asti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone€nym rozhodnutim v
Slovenskej republike alebo v $tate sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podla § 32 ods. 1 pism. f) zakona €. 343/2015Z z. o
verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov.

Pozadované prilohy ku cenovej ponuke

1. Pokyny na vyhotovenie ponuky:

Ponuka musi byt predlozena v $tatnom jazyku, to znamena v slovenskom jazyku, akceptuje sa ponuka aj v ¢eskom resp. anglickom
jazyku. Ak cenova ponuka bude obsahovat dokument v inom ako slovenskom, Eeskom alebo anglickom jazyku, musi byt predloZeny v
cenovej ponuke aj jeho preklad do slovenského jazyka. Ak sa zisti rozdiel v obsahu predlozenych dokladov, rozhodujuci je preklad v
Statnom jazyku.

Obsah ponuky:

A Vyplneny vykaz vymer (dostupny v prilohe)

PRILOHA - Zadanie - SO 02 - Cukrar_2021-0804 - STAVEBNE UPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE [zadanie] (2)

B) VypIneny navrh zmluvnych podmienok - vyplneny a potvrdeny statutarnym zastupcom - scan do prilohy cenovej ponuky -
uchadzac¢ vyplnenim a potvrdenim akceptuje podmienky zmluvy
PRILOHA - navrh ZoD SOS obch. a sluzieb MT

C) Uchadzac je povinny k cenovej ponuke predlozit’ referencny list o zakazkach na prace rovnakého charakteru a finanéného
objemu v sthrnnej hodnote PHZ, t.j. 100 000 € bez DPH za vSetky referencie za pat’ rokov spatne 60 mesiacov - vzor dostupny
v prilohe.

PRILOHA - Referen&ny list SOS MARTIN

Nasledujuce dokumenty nie je uchadzac¢ povinny predkladat, obstaravatel je opravneny pouzit' Gdaje z verejne dostupnych zdrojov
(www.orsr.sk, www.zrsr.sk, www.uvo.gov.sk, a pod...):

D) Doklad o opravneni vykonavat’ ¢innost pozadovanu v ramci predmetu zakazky aktualny ku driu predlozenia cenovej ponuky - vypis z
obchodného registra / vypis zo zZivnostenského registra alebo iného relevantného registra.

E) Doklad, Ze nema uloZeny zakaz U¢asti vo verejnom obstaravani potvrdeny kone€nym rozhodnutim v Slovenskej republike a v State
sidla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

2. yhodnotenie ponuk

- Ponuky, ktoré nebudu predlozené v sulade s bodom vysSie resp. v sulade ostatnymi ustanoveniami vyzvy na predkladanie ponuk (resp.
chybajlice dokumenty nebudd doplnené ani na zaklade Ziadosti o doplnenie), nebudu zaradené do hodnotenia pontk podra kritéria na
vyhodnotenie ponuk.

- Ponuky uchadzacov, ktoré budu prediozené v sulade s vyzvou na predkladanie ponuk, budu zoradené do poradia, pri€om na prvom
mieste bude ponuka uchadzaca, ktory predlozil najnizSiu cenu a na poslednom mieste bude ponuka uchadzaca, ktory predlozil najvysSiu
cenu.

- Ako uspesny uchadzac¢ bude vyhodnoteny ten uchadzac, ktorého ponuka sa umiestnila ako 1. v poradi.

- Obstaravatel prostrednictvom systému oznami uchadzac¢om vysledok vyhodnotenia ponuk.

- Uspesny uchadzaé bude vyzvany na uzatvorenie zmluvy v lehote viazanosti pontk.

Polozky zakazky
P.C. Nazov polozky / Specifikacia Mnozstvo
) Stavebné Upravy a prestavba strediska odbornej praxe 1,0[x
Zadanie - SO 02 - Cukrar_2021-0804 - STAVEBNE UPRAVY A PRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE [zadanie] (2)

Prilohy ku zakazke
Prilohy ku zakazke su zverejnené na portali wvw.TENDERnNet.sk.
Prilohy k zakazke Typ | Velkost’
CO_PDF.zip.msg né | 4,1 MB
NN_PDF.ZIP.msg né | 3,5MB
PO_PDF.zip né | 3,3MB
TTP+PEH, SK_PDF.ZIP.msg né | 9,4MB




Prilohy k zakazke Typ | Vel'kost’
VZT_PDF .zip, UK_PDF.zip.msg né | 55MB
ZT| _PDF.zip.msg né | 7,1 MB
Zadanie - SO 02 - Cukrar_2021-0804 - STAVEBNE UPRAVY APRESTAVBA STREDISKA ODBORNEJ PRAXE [zadal 1]% 217,7
(2).xIsx kB
navrh ZoD SOS obch. a sluzieb MT.docx Iné | 65,7 kB
Referenény list SOS MARTIN.docx Iné | 14,0 kB




